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- Les Places (Mandeliers) : partie aval 

• Barbâtre : 

- Le Niaisois : vue d’ensemble au 1/5000ème 

- Le Niaisois : 1/2000ème 

- La Gaudinière – La Plaine : vue d’ensemble au 1/5000ème 

- La Gaudinière – La Plaine : 1/2000ème 

- Cailla : vue d’ensemble au 1/5000ème 

- Cailla : 1/2000ème 

13 Bassins versants collectés par les ouvrages préconisés : 

• Noirmoutier-en-l’Ile 

• L’Epine 

• La Guérinière 

• Barbâtre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 5 : Les usages de l’eau 



Fort Larron

Nouvelle Brille

Ferme Marine

Le Gois

Les Sableaux

Moules
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Le Devin

L'Herbaudière

La Loire

Les Dames

Le Grand Vieil

La Linière

Luzéronde

La Bosse

La Cabane

Le Fier

Le Midi

Les Boucholeurs

La Court

Les Charniers

Le Cob
La Clère

France Turbot

Bouclard

Huîtres

Huîtres

Huîtres
Port du Bonhomme

Moules

Huîtres

Port de Morin

Port de Noirmoutier
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Ribandon
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L'Océan

Les Souzeaux

La Blanche

Le Petit Vieil

La Cantine

Les Sables d'Or

Les Eloux

L'Epine

Etang des Perles
(Voile)

BAIE DE BOURGNEUF
NORD-EST DU GOIS

BAIE DE BOURGNEUF
NORD-OUEST DU GOIS
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PAILLARD-LA GUERINIERE

sources, références : 

IGN, SMAM, ARS

échelle : 1/8 000ème

160 m800

0 500 1 000

 mètres

1:50 000

Les usages de l'eau

Ile de Noirmoutier

Saliculture

Pêche à pied

Sites de pêche à pied
(nom des points de surveillance ARS)

Conchyliculture

Sites d'élevage, parcs à huîtres, 
bouchots

Aquaculture

Exploitations aquacoles

Baignade (et activités nautiques)
Plages et nom des points 
de surveillance ARS

Activités portuaires

Ports (pêche, plaisance)

Zones conchylicoles

Etiers

Etreaux

Marais exploités ou 
utilisés en chauffe (indicatif)

jni
Texte tapé à la machine

jni
Texte tapé à la machine
ANNEXE N°5

jni
Texte tapé à la machine

jni
Texte tapé à la machine

jni
Texte tapé à la machine

jni
Texte tapé à la machine

jni
Texte tapé à la machine



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 11 : Résultats de la simulation sur la pluie décennale 
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Résultats de Simulation

Pluie T=10 ans

SCE / Novembre 2013

Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial - Noirmoutier-en-l'île

Volume de débordement

De 0,1 m³ à 10 m³

De 10 m³ à 50 m³

De 50 m³ à 100 m³

Supérieur à 100 m³

Taux de saturation

� Inférieure à 75%

� Entre 75% et 100%

� Entre 100% et 150%

� Supérieure à 150%

� Contrepente

Commune de Noirmoutier-en-l'île

échelle : 1/8 000ème

160 m800

0 50 100 150 200
 m

1:7 500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 12 : Aménagements préconisés 
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La Guérinière 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbâtre 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe n° 13 : Bassins versants collectés par les ouvrages préconisés 
 



%

%

%

La Salaisière
118 ha

7.5 ha de voiries
Apports agricoles importants
Nouveau bassin de 2 250 m³

Ribandon - Boîte à Sel
84.8 ha

11.2 ha de voiries
Utilisation plan d'eau
pour stocker 3 400 m³

Bois de la Chaize
84.6 ha

5.9 ha de voiries
Restauration zone humide

Amélioration hydraulicité rejet

Ribandon - Marais Rouge
16.5 ha

2.6 ha de voiries
Utilisation plan d'eau
pour stocker 800 m³

Les Roussières
203.5 ha

15.4 ha de voiries
Restauration zone humide

Amélioration gestion du pompage

Avant Port
5.2 ha

2 ha imperméabilisés
Nouveau bassin de 600 m³

Les Sableaux
68.1 ha

4.2 ha de voiries
Nouveau bassin + noue

pour stocker 900 m³

PR004

PR003

PR002

Bassins versants

Colorisation selon l'exutoire /

le bassin de régulation

qui recevra les eaux

Aménagements

Bassin de régulation

Réseau existant

Canalisation

Fossé

Exutoire pluvial

Bassin de régulation

Bassins versants
collectés par les
ouvrages préconisés
Commune de 
Noirmoutier en l'île

sources, références : IGN, 

Communauté de communes de

l'Ile de Noirmoutier

échelle : 1/8 000ème

160 m800

0 75 150 225 300

 mètres

1:12 500

Plan de situation



Le Pré au Jon
75.4 ha

9.1 ha de voiries
bassin existant de 2 750 m³

à reconfigurer
Les Eglats

9.2 ha
1.1 ha de voiries

Nouveau bassin de 350 m³

Croix Rouge
26.5 ha

4.5 ha de voiries
Nouveau bassin de 1 000 m³

Les Charroux
26.9 ha

6.4 ha de voiries
Nouveau bassin de 1 900 m³

Marais Breteau
11.8 ha

2.1 ha de voiries
Utilisation plan d'eau
pour stocker 650 m³

Bassins versants
collectés par les
ouvrages préconisés

Commune de l'Epine

sources, références : IGN, 

Communauté de communes de

l'Ile de Noirmoutier

échelle : 1/8 000ème

160 m800

0 75 150 225 300

 mètres

1:10 000

Plan de situation

Bassins versants

Colorisation selon l'exutoire /

le bassin de régulation

qui recevra les eaux

Aménagements

Bassin de régulation

Réseau existant

Canalisation

Fossé

Exutoire pluvial

Bassin de régulation



%

Le Bouclard
22.5 ha

6.8 ha de voiries
Nouveau bassin de 2 050 m³

La Nouvelle Brille
24.5 ha

5 ha de voiries
bassin existant de 600 m³

La Cornette
77.3 ha

9.6 ha de voiries
Nouveau bassin de 2 900 m³

Les Francs
36.7 ha

4.4 ha de voiries
Nouveau bassin de 1 300 m³

Les Places (Mandeliers)
25 ha

17 ha imperméabilisés
Nouveau bassin de 5 100 m³

PR005

Bassins versants

Colorisation selon l'exutoire /

le bassin de régulation

qui recevra les eaux

Aménagements

Bassin de régulation

Réseau existant

Canalisation

Fossé

Exutoire pluvial

Bassin de régulation

Bassins versants
collectés par les
ouvrages préconisés

Commune de la Guérinière

sources, références : IGN, 

Communauté de communes de

l'Ile de Noirmoutier

échelle : 1/8 000ème

160 m800

0 75 150 225 300

 mètres

1:10 000

Plan de situation



Gaudinière
58 ha

13 ha imperméabilisés
Bassin existant de 3 900 m³

La Plaine
56 ha

8.9 ha de voiries
Nouveau bassin de 2 700 m³

Cailla
62.2 ha

11 ha de voiries
Nouveau bassin de 3 300 m³

Niaisois
96.4 ha

12.2 ha de voiries
Nouveau bassin de 3 650 m³

Bassins versants

Colorisation selon l'exutoire /

le bassin de régulation

qui recevra les eaux

Aménagements

Bassin de régulation

Réseau existant

Canalisation

Fossé

Exutoire pluvial

Bassin de régulation

Bassins versants
collectés par les
ouvrages préconisés

Commune de Barbâtre

sources, références : IGN, 

Communauté de communes de

l'Ile de Noirmoutier

échelle : 1/8 000ème

160 m800

0 100 200 300 400

 mètres

1:15 000

Plan de situation




